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CONCEPÇÃO, TIPOS E CARACTERÍSTICAS

Existem numerosos tipos e dimensões de caixas para rolamentos. Neste catálogo, somente 
os tipos indicados com a tarja  estão apresentados. Caso precise de mais detalhes, 
solicite o catálogo específico das caixas de rolamentos.

SN5
SN6
SN30
SN31
SN2
SN3
SN2C
SN3C

Estes são os tipos mais comuns; os tipos 
SN30 e SN31 são para cargas médias.

Os diâmetros do furo das duas laterais 
são diferentes para os tipos SN2C e SN3C.

SD30S
SD31S
SD5
SD6
SD2
SD3
SD2C
SD3C

Estes são de dimensões maiores e 
fabricados para cargas elevadas. Possuem 
dupla vedação e quatro furos para parafusos 
de fixação.

Os diâmetros do furo das duas laterais 
são diferentes para os tipos SD2C e SD3C.

SG5

As caixas com alto grau de proteção têm 
a combinação de retentor, labirinto e 
ranhura de óleo como sistema de vedação; 
portanto, são apropriadas para ambientes 
com muita sujeira e partículas externas.

SD31TS
SD32TS

O sistema de proteção é do tipo labirinto, 
sendo adequado para aplicações em altas 
rotações.

V · C
Caixa tipo monobloco (unidade de rola­

mento de rolos tipo monobloco) - por ser a 
caixa de corpo único, em comparação ao tipo 
bipartido tem maior rigidez e precisão.

SN5B
SN6B
SN30B
SN31B
SN2B
SN3B
SN2BC
SN3BC

Estes têm as mesmas dimensões das 
caixas tipos SN5 e SN6. Para aumentar a 
resistência da caixa, a base é maciça, e os 
furos para fixação podem ser abertos em 
qualquer posição.



B 306

CAIXAS STANDARD
Tipos SN 5, SN 6
Diâmetro do Eixo    20 – 55 mm

	 20	 SN 505	 52	 40	 130	 15	 20	 67	 165	 46	 22	 75	 25	 M	 8	 M	12	 1,1

		  SN 605	 62	 50	 150	 15	 20	 80	 185	 52	 22	 90	 34	 M	 8	 M	12	 1,6

	 25	 SN 506	 62	 50	 150	 15	 20	 77	 185	 52	 22	 90	 30	 M	 8	 M	12	 1,7

		  SN 606	 72	 50	 150	 15	 20	 82	 185	 52	 22	 95	 37	 M	10	 M	12	 1,8

	 30	 SN 507	 72	 50	 150	 15	 20	 82	 185	 52	 22	 95	 33	 M	10	 M	12	 1,9

		  SN 607	 80	 60	 170	 15	 20	 90	 205	 60	 25	 110	 41	 M	10	 M	12	 2,6

	 35	 SN 508	 80	 60	 170	 15	 20	 85	 205	 60	 25	 110	 33	 M	10	 M	12	 2,6

		  SN 608	 90	 60	 170	 15	 20	 95	 205	 60	 25	 115	 43	 M	10	 M	12	 2,9

	 40	 SN 509	 85	 60	 170	 15	 20	 85	 205	 60	 25	 112	 31	 M	10	 M	12	 2,8

		  SN 609	 100	 70	 210	 18	 23	 105	 255	 70	 28	 130	 46	 M	12	 M	16	 4,1

	 45	 SN 510	 90	 60	 170	 15	 20	 90	 205	 60	 25	 115	 33	 M	10	 M	12	 3,0

		  SN 610	 110	 70	 210	 18	 23	 115	 255	 70	 30	 135	 50	 M	12	 M	16	 4,7

	 50	 SN 511	 100	 70	 210	 18	 23	 95	 255	 70	 28	 130	 33	 M	12	 M	16	 4,5

		  SN 611	 120	 80	 230	 18	 23	 120	 275	 80	 30	 150	 53	 M	12	 M	16	 5,8

	 55	 SN 512	 110	 70	 210	 18	 23	 105	 255	 70	 30	 135	 38	 M	12	 M	16	 5,0

		  SN 612	 130	 80	 230	 18	 23	 125	 280	 80	 30	 155	 56	 M	12	 M	16	 6,5

Diâmetro 
do Eixo
(mm)

d1

Número  
da  

Caixa (1)

Dimensões
(mm)

	 D	 H	 J	 N	 N1	 A	 L	 A1	 H1	 H2	 g	 t	 s
	 H8	 h13									         H13	 nominal	    nominal

Massa
(kg)

aprox.

Nota	  (1)     �Incluindo o retentor.
	          Quando da aquisição do conjunto, especifique "caixa + rolamento + bucha + anel de bloqueio".
Observação   As roscas dos bujões são de R 1/8.
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	 1205 K	 12 200	 — —	 —	 H	 205X        SR	     52×	     5      2	 GS	 5
	 2205 K	 12 400	 22205 CKE4	   37 500	 H	   305X        SR     52×     7      1
	 1305 K	 18 200	 21305 CDKE4	   43 000	 H	 305X        SR	     62×	     8,5   2	 GS	 5
	 2305 K	 24 900	 — —	 —	 H	2305X        SR	     62×	    10      1

	 1206 K	 15 800	 — —	 —	 H	 206X        SR	     62×	     7      2	 GS	 6
	 2206 K	 15 300	 22206 CKE4	   50 000	 H	 306X        SR	     62×	    10      1
	 1306 K	 21 400	 21306 CDKE4	   55 000	 H	 306X        SR	     72×	     9      2	 GS	 6
	 2306 K	 32 000	 — —	 —	 H	2306X        SR	     72×	    10      1

	 1207 K	 15 900	 — —	 —	 H	 207X        SR	     72×	     8      2	 GS	 7
	 2207 K	 21 700	 22207 CKE4	   69 000	 H	 307X        SR	     72×	    10      1
	 1307 K	 25 300	 21307 CDKE4	   71 500	 H	 307X        SR	     80×	    10      2	 GS	 7
	 2307 K	 40 000	 — —	 —	 H	2307X        SR	     80×	    10      1

	 1208 K	 19 300	 — —	 —	 H	 208X        SR	     80×	     7 ,5   2	 GS	 8
	 2208 K	 22 400	 22208 EAKE4	   90 500	 H	 308X        SR	     80×	    10      1
	 1308 K	 29 800	 21308 EAKE4	   94 500	 H	 308X        SR	     90×	    10      2	 GS	 8
	 2308 K	 45 500	 22308 EAKE4	 136 000	 H	2308X        SR	     90×	    10      1

	 1209 K	 22 000	 — —	 —	 H	 209X        SR	     85×	     6      2	 GS	 9
	 2209 K	 23 300	 22209 EAKE4	   94 500	 H	 309X        SR	     85×	     8      1
	 1309 K	 38 500	 21309 EAKE4	 119 000	 H	 309X        SR	   100×	    10,5   2	 GS	 9
	 2309 K	 55 000	 22309 EAKE4	 166 000	 H	2309X        SR	   100×	    10      1

	 1210 K	 22 800	 — —	 —	 H	 210X        SR	     90×	     6,5   2	 GS	10
	 2210 K	 23 400	 22210 EAKE4	   99 000	 H	 310X        SR	     90×	    10      1
	 1310 K	 43 500	 21310 EAKE4	 142 000	 H	 310X        SR	    110×	    11 ,5   2	 GS	10
	 2310 K	 65 000	 22310 EAKE4	 197 000	 H	2310X        SR	    110×	    10      1

	 1211 K	 26 900	 — —	 —	 H	 211X        SR	   100×	     6      2	 GS	11
	 2211 K	 26 700	 22211 EAKE4	 119 000	 H	 311X        SR	   100×	     8      1
	 1311 K	 51 500	 21311 EAKE4	 142 000	 H	 311X        SR	   120×	   12      2	 GS	11
	 2311 K	 76 500	 22311 EAKE4	 234 000	 H	2311X        SR	   120×	    10      1

	 1212 K	 30 500	 — —	 —	 H	 212X        SR	   110×	     8      2	 GS	12
	 2212 K	 34 000	 22212 EAKE4	 142 000	 H	 312X        SR	   110×	    10      1
	 1312 K	 57 500	 21312 EAKE4	 190 000	 H	 312X        SR	   130×	   12,5   2	 GS	12
	 2312 K	 88 500	 22312 EAKE4	 271 000	 H	2312X        SR	   130×	    10      1

Notas	 (2)   �A dimensão X indica o afastamento entre o centro do rolamento e o centro da caixa. Quando é usado um 
anel de bloqueio, este é de 1/2 largura do anel de bloqueio, e quando dois anéis são usados este será 0.

	 (3)   �Pode ser utilizado o tipo ZF com os mesmos números.

g

Retentor 
(3)

Componentes Apropriados

	 		  Bucha de	 Anel de Bloqueio
	 			   	 Fixação	          Nominal (                 )	 Qt.				       

Diâmetro × LarguraExterno

Rolamento Autocompensador
de Esferas

Rolamento Autocompensador
de Rolos

Número NúmeroCapacidade de Carga Básica 
Dinâmica Cr (N)

Capacidade de Carga Básica 
Dinâmica Cr (N)


